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1 Johdanto

Kuormitusselvityksessd maéadritettiin Hulausjarveen tuleva kokonaisfosforin vuo-
tuinen ravinnekuormitus ja eri kuormitusldhteet sekd niiden osuus kokonaiskuor-
mituksesta. Raportissa tarkasteltiin mallilaskelman avulla myos Rikalan kanavan
avaamisen seurauksena Rikalanjdrveen ja edelleen Hulausjdrveen virtaavan veden
vaikutusta kokonaisfosforipitoisuuteen.

Jarveen kohdistuvaa kuormitusta aiheuttavat: haja-asutus, pistekuormittajat, maa-
talous, metsdtalous, turvetuotanto, perushuuhtouma ja ilmalaskeuma. Lahtoaineis-
toina kédytetddn erilaisia rekistereitd ja maankdyttotietoja. Kuormitusselvityksen
avulla voidaan vertailla eri kuormitusldhteiden osuutta jirven kokonaiskuormi-
tuksesta ja tdmd helpottaa vesiensuojelutoimien jdrkevid ja tehokasta kohdenta-
mista. Kuormituksen vdhentdminen on aina ensisijainen tavoite jarvikunnostus-
hankkeeseen ryhdyttiessa.

Valmisteilla olevan vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteena on vesien hyvan
ekologisen tilan saavuttaminen ja sen sdilyttdminen. Tyydyttdvdssd ja huonossa
laatuluokassa olevien vesimuodostumien tilaa heikentédvit erityisesti hajakuormi-
tuksesta tulevat ravinteet sekd vesistossd tehdyt hydro-morfologiset muutokset.
Nykykdytdnnon toimenpiteilld voidaan vaikuttaa vesistdihin tulevaan ravinne- ja
kiintoainekuormitukseen. Erityisesti peltoviljelyn ja karjatalouden osalta tarvitaan
monipuolisia lisitoimenpiteitd ravinne- ja kiintoaineskuormituksen vahentamisek-
si.
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2 Alueen kuvaus ja aineisto

2.1 Jarvialtaat ja valuma-alueet

Hulausjarvi, Mantereenjarvi, Heindlahti ja Rikalanjdrvi valuma-alueineen sijaitse-
vat Lempdildn, Vesilahden ja Akaan kuntien alueella (kuva 1). Kaikki jarvialtaat
kuuluvat Pyhédjarven valuma-alueeseen. Hulausjarven valuma-alue jaettiin osava-
luma-alueisiin ja jarvien ldhivaluma-alueisiin. Taulukossa 1 on esitetty jarvien ja
valuma-alueiden tiedot.

Korpineri
Alhonselkd

Hazpalghti

antéréenj & " &
| =\
. fopinsalmi fuatiia | Korteselka

T0g)
Koskenjoki

=l
S -
Koskenkv/lé e x

A
uW/ALHo\\

<

fastamaki

L PIRKANMAAN
CYMPARISTOKESKUS”
< 2008 apa

e by AT

Luii,_

Kuva |. Hulausjérvi ja sen valuma-alueet seka
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Taulukko 1. Jarvialtaiden ja valuma-alueiden tiedot.

Nimi Lihivaluma-alue (km?)  Valuma-alue (km?) Pinta-ala (km?)  Max syvyys (m)
Jarvet

Hulausjarvi 10,1 120,2 2,2 1,6
Mantereenjarvi 6,1 85,9 0,9 0,9
Heinalahti 11,0 21,7 1,8 47
Rikalanjarvi 2,5 242 03 1,5

Joet ja ojat
Koskenjoki 79,8

Heinésuon oja 10,7

2.2 Vedenlaatu

Jarvialtaiden vedenlaatutulokset kerdttiin ~ ympéristohallinnon ~HERTTA-
jarjestelméstd. Kuvassa 2 on esitetty jarvialtaiden kasvukauden aikaiset kokonais-
fosforipitoisuudet vuosina 1994-1997 seka niiden keskimaardiset pitoisuudet. Nail-
td vuosilta havaintoaineistoa on runsaasti johtuen intensiivisestd seurantajaksosta.
Heindlahden kasvukauden aikainen kokonaisfosforipitoisuus pintavedessa oli
keskimédrin 115 pg 1", Hulausjirven 75 ug 1" ja Mantereenjirven noin 72 pg 1"
Kuvassa 3 on esitetty jarvialtaiden kaikki kokonaisfosforin analyysitulokset vuosil-
ta 1994-2007. Pyhajarven Korteseldn keskiméddrdinen kokonaisfosforipitoisuus oli
vuosina 1994-2007 noin 35 ug 1" (kuva 4).
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Kuva 2. Hulaus- ja Mantereenjirven sekd Heindlahden kasvukauden aikaiset kokonaisfosforipitoisuu-
det vuosina 1994-1997 seka niiden keskiarvot.

6  Pirkanmaan ympiristokeskuksen raportteja 03 | 2008



Pkok (ug I')

250 4 Heinilahti
- - o-- - Manterejarvi
200 - Hulausjarvi
150 -
°
100 | 4%
50 - %\) X
s °
0 T T T T T T T T T T \ \ \ \ \
1994 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008

Kuva 3. Hulaus- ja Mantereenjirven sekd Heindlahden kokonaisfosforipitoisuudet vuosina

1994-2008.
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2.2.1 Vesipuitedirektiivin mukaiset luokitteluperusteet

Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman (TPO) mukaisesti ndiden neljan
jarvialtaan muodostama vesimuodostuma on tyypiltddn matala humusjérvi (Mh) ja
sen ekologinen luokka on vélttdvd. TPO:ssa jdrvialtaiden muodostama vesimuo-
dostuma késitellddn yhtend kokonaisuutena, mutta tdssd raportissa tarkastellaan
eri jarvialtaita myos erikseen. Luokittelussa kdytetddn kasvukauden aikaisia pinta-
veden pitoisuuksia. Taulukossa 2 on esitetty ekologisessa luokituksessa kaytetyt
vertailuarvot. Vesienhoidon toimenpideohjelman tavoitteena on saavuttaa hyva
ekologinen tila kaikissa alueen jdrvissd vuoteen 2015 mennessid. Hulausjarven
tyyppiselld vesimuodostumalla tavoitetason mukainen kokonaisfosforipitoisuus
on alle 40 pg1™.

Taulukko 2. Ekologisen luokittelun arvot Hulausjirven vesimuodostumalle.

Paikka Jakso Kausi N Mediaani  Tyyppi Pkok Nkok a-chl Kalat

Kokonaisfosfori

Hulausjarvi 1995-2007 1.6.-30.9. 7 75 |.|g|'I Mh

Heinalahti 1995-2007 1.6.-309. 8 115 pgl'  Mh

Mantereenjirvi 1995-2007 1.6-309. 5 72 pgl’ Mh

Vilteiva (65-100 pg ')

Kokonaistyppi

Hulausjarvi 1995-2007 1.6.-309. 7 1200 pgl'  Mh

Heinlahti 1995-2007 1.6.-309. 8 1500 pgl'  Mh

Mantereenjirvi 1995-2007 1.6.-309. 5 840 pgl'  Mh

Viletava (1100-1800 pg I')

a-klorofylli

Hulausjarvi 1995-2007 1.6-309. 7 35 pgl'  Mh

Heinlahti 1995-2007 1.6-309. 8 91 ugl'  Mh

Mantereenjirvi 1995-2007 1.6-309. 5 25 pgl'  Mh

Tyydyttiva (20-40 pg I’ I)
Huono

Ekologinen luokka Vilttiva

2.3 Kuormitusldhteet ja niiden vaikutukset vedenlaa-
tuun

Suomen ympdéristokeskuksessa on kehitetty vesistokuormituksen arviointiin
VEPS+jadrjestelmd, jonka avulla voidaan arvioida 3. jakovaiheen vesistdalueilla eri
kuormitusldhteiden suuruutta. VEPS-jarjestelmd arvioi kaikki kuormitusldhteet:
pistekuormituksen, maatalouden, metsdtalouden, luonnonhuuhtouman, las-
keuman, haja- ja loma-asutuksen, hulevesien sekd turvetuotannon aiheuttaman
kuormituksen. Maatalouden peltoviljelyn kuormitusta tarkastellaan vield erikseen
VIHMA-mallilla. Siind arvioidaan my6s mahdollisten suojavychykkeiden ja kos-
teikkojen vaikutukset. Valuma-alueella olevien jarvien kuormitusta piddttava vai-
kutus huomioitiin arvioidulla jarvikorjauskertoimella. Kokonaisfosforikuormituk-
sen vaikutusta vedenlaatuun laskettiin jarvien yleiselld ainetasemallilla.

Hulausjdrven valuma-alue jaettiin jarvialtaiden kautta laskeviin osavaluma-
alueisiin. VEPS-jérjestelméllad laskettiin Koskenjoen valuma-alueen kokonaisfosfo-
rikuormitus. Osavaluma-alueiden kuormitus laskettiin Koskenjoen alueen omi-
naiskuormitusarvojen ja maankdyttotietojen avulla. Maankdyttotiedot méaritettiin
CORINE Land Cover 2000 (CLC2000) paikkatietokannasta. Téssd tarkastelussa
kaytettiin vuoden 2007 ldhtotietoja. Kuvass 5 on esitetty valuma-alueiden maan-
kayttomuodot. Kuormituksen vaikutus vesimuodostuman keskimdéraiseen fosfo-
ripitoisuuteen on arvioitu Vollenweiderin (1969) massatasapainoyhtalolla.
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Kuva 5. Hulausjarven valuma-alueiden maankiyttémuodot.
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2.4 Peltoviljelyn kokonaisfosforikuormitus

Peltoviljelysta aiheutuva partikkelifosforin ja liukoisen fosforin kokonaiskuormitus
tarkasteltavalla valuma-alueella méaritettiin VIHMA-mallin avulla. Laskentamalli
ottaa huomioon peltojen kaltevuudesta, maaperdn viljavuudesta, pellonkdytto-
muodosta ja viljelymenetelméstd aiheutuvat kuormituserot. VIHMA-laskennassa
alueen pellot jaetaan kolmeen viljavuusluokkaan (P-luku): 0-8, 8-14 ja yli 14. Pellot
jaetaan myds kaltevuusprosentin mukaan viiteen luokkaan: 0-0,5, 0,5-1,5, 1,5-3,0,
3,0-6,0 ja yli 6,0.

2.4.1 Nykytila

Nykytilan fosforikuormituksen médrittamisessa kédytettiin maa- ja metsitalousmi-
nisterién tietopalvelukeskuksen (Tike) peltoaineistoa, maanmittauslaitoksen
(MML) korkeustietojen avulla médritettyja peltojen kaltevuustietoja ja Viljavuus-
palvelu Oy:n kuntakohtaisia viljavuuslukuja (P-luku). Laskennassa huomioitiin
nykyiset suojavyohykkeet, laskeutusaltaat ja kosteikot.

242 Tilanne vuonna 2015 (asiantuntijaryhmén arvio)

Peltoviljelyn realistiset pellonkdyttdmuodon ja viljelymenetelmien muutokset vuo-
teen 2015 mennesséd ennustettiin maatalouden Pirkanmaan alueellisen asiantuntija-
ryhmén arviona (taulukko 3). Viljelymenetelmissd ja pellonkdyttémuodoissa en-
nustetut prosentuaaliset muutokset sovitettiin yhteen nykytilan tietojen kanssa.
Valuma-alueilla olemassa olevat ja niille suunnitellut suojavyshykkeet ja kosteikot
sijoitettiin kaltevimmille pelloille (yli 3,0 kaltevuus-%) ja niiden vaikutukset sisally-
tettiin laskelmiin. Suojavyohykkeen yld-puoliseksi peltoalaksi arvioitiin 2,5 ha.
Kosteikkojen pinta-alaksi méaaritettiin 1 ha, sen ylapuolisen valuma-alueen pinta-
alaksi 100 ha ja yldpuolisten peltojen pinta-alaksi 50 ha, jolloin peltoprosentti on 50.

Taulukko 3. Nykytila, alueellisen asiantuntijaryhmin arvio ja laskennassa kaytetty arvo peltoviljelyssa
tapahtuvasta muutoksesta vuoteen 2015.

Viljelymenetelmi Nykytila Arvion mukainen muutos Laskennassa kdytetty muutos
Kevitviljat

Syyskynto 22% -10 % 9%
Kultivointi syksylld 13 % -5% -4 %
Sankimuokkaus syksylla 9% +5 % +4 %
Talviaikainen sanki 13 % +5 % +4 %
Suorakylvo (kevailld) 9% +10 % +9 %
Syysviljat

Perinteinen kynto/kylvé I % -1% -0,3 %
Syyssuorakylvé I % +l % +0,3 %
Pysyva kasvipeitteisyys 32% -5% -4 %
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2.4.3 Skenaario |

Kevit- ja syysviljojen sekd pysyvidn kasvipeitteisyyden osuudet peltoviljelysta ole-
tettiin pysyvan nykytilan suuruisena, mutta peltojen viljelymenetelmit valittiin
VIHMA-laskentamallin mukaan vdhiten kuormittaviksi (taulukko 4). Liséksi tar-
kasteltavan alueen kaikki kaltevimmat pellot (yli 3,0 kaltevuus-%) valittiin vesien-
suojelutoimenpiteiden kohteeksi. Puolille alueen kaltevimmista pelloista ennustet-
tiin perustettavan suojavydhykkeet ja toisen puolen kuormitus arvioitiin kasitelta-
vén tarpellisella m&arallda kosteikkoja. Suojavydhykkeen yldpuoliseksi peltoalaksi
arvioitiin 2,5 ha. Kosteikkojen pinta-alaksi maéritettiin 1 ha, sen yldpuolisen valu-
ma-alueen pinta-alaksi 100 ha ja yldpuolisten peltojen pinta-alaksi 50 ha, jolloin
peltoprosentti on 50.

Taulukko 4. Skenaario | mukaiset peltojen viljelymenetelma.

Peltojen kaltevuusprosentti Kevitviljat Syysviljat
0-3,0 % (1,2,3 Ik) Sankimuokkaus syksylld Perinteinen kynto
yli 3,0 % (4 ja 5 Ik) Talviaikainen sanki Syyssuorakylvo

2.5 Kuormitusmuutokset

Kuormitus- ja vedenlaatulaskelmien tuloksena on mahdollista arvioida vesimuo-
dostuman nykytilan kokonaisfosforikuormitus, vesimuodostumassa tapahtuva
nettosedimentaatio, uusien peltoviljelyn nykytoimenpiteiden ja lisdtoimenpiteiden
vaikutus vesimuodostuman fosforipitoisuuteen vuonna 2015 ja erilaisten teoreet-
tisten kuormitusvaihtoehtojen vaikutus vesimuodostuman veden laatuun. Tarkas-
tellut peltoviljelyn kuormitusta vihentdvit toimenpiteet ovat viljelykdytantjen
muutokset, suojavychykkeet sekd laskeutusaltaat ja kosteikot. Eri kuormitusteki-
joiden muutosennusteet on tehty asiantuntiarvioiden perusteella (taulukko 5).

Taulukko 5. Hulausjarven alueen kokonaisfosforikuormituksen muutosennusteet.

Peltoviljely Karjatalous Metsitalous  Haja- ja loma-as.  Yhdyskunnat Teollisuus

v. 2015 Sken | v.2015 Sken | v.2015 Sken | v.2015 Sken | v.2015 Sken | v.2015 Sken |

Turvetuotanto
v. 2015 Sken |

-81% -208% -10% -30% 0% -10% -15% -25% 0% -10% 0% 0%
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3 Tulokset ja niiden tarkastelu

3.1 Hulausjarven valuma-alueiden kokonaisfosfori-
kuormitus

Ainetaselaskelmien mukaan Hulausjdrveen kohdistuva kokonaisfosforikuormitus
tulisi olla 1400 kg a™, jotta jarvi saavuttaisi hyvén tilan (P, alle 40 pg 1"). Nykyinen
Hulausjarveen kohdistuva vuosittainen kokonaisfosforikuormitus on noin 2850 kg.
Suurin kokonaisfosforikuormitus (noin 1800 kg a™) syntyy Koskenjoen valuma-
alueelta, joka on pinta-alaltaan my6s suurin alueista (kuva 6). Muilta valu-
ma-alueilta syntyvd kuormitus vaihtelee 200-400 kg a™ vélilli. Heinélahden ldhiva-
luma-alueelta ja Heindsuon ojan osavaluma-alueelta muodostuva kuormitus ei
suoraan kohdistu Hulausjdrveen vaan osa siitd pidattyy Heindlahteen. Heindlah-
den piddttymisprosentti laskelmien mukaan on noin 50 %. Mantereenjdrven pidét-
tymisprosentti on pieni, ldhes 0 %, johtuen jarven mataluudesta ja lyhyesta viipy-

masta.
Pkok (kga™)
2000 T - - - - - mmm s s s s s s s s oo
B Turve- tuotanto
B Piste. .
600 & - —— Piste- kuormitus
O Haja-asutus
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1200 & - | 0 O Luonnon- huuhtouma . —
 E— O Laskeuma
@ Metsitalous
LU0 e I 0O Maatalous -
400 +--| |-
0 T T
Koskenjoki Hulaus Heinilahti Mantereenjarvi Rikalanjarvi Heindsuonoja
valuma-alue lahivaluma-alue  ldhivaluma-alue l4hivaluma-alue lihivaluma-alue valuma-alue

Kuva 6. Hulausjarveen kohdistuva kokonaisfosforikuormitus valuma-alueittain.

Kaikilla valuma-alueilla suurin kuormituksen aiheuttaja on maatalous, jonka osuus
vaihtelee 62 % ja 79 %:n vililld. Koskenjoen alueella maatalouden osuus kuormi-
tuksesta on pienin, 62 %. Osavaluma-alueiden kuormitusosuudet on esitetty ku-
vassa 7. Seuraavaksi suurin kuormituksen aiheuttaja on luonnonhuuhtouma, jonka
osuus vaihtelee 12 % ja 24 %:n vililld. Haja-asutus aiheuttaa 3-6 % valuma-
alueiden kuormituksesta.
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Kuva 7. Hulausjarven valuma-alueiden kokonaisfosforin kuormituslahteet.
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Valuma-alueen pinta-alaan suhteutettu kokonaisfosforikuormitus kuvaa valuma-
alueelta tulevan veden "vdkevyyttd'. Koskenjoen valuma-alueella muodostuva
kuormitus on hieman yli 20 kg km” a™. Muiden osavaluma-alueiden ominaiskuor-
mitus on varsin korkea. Niistd suurin kokonaisfosforin ominaiskuormitus
(53 kg km* a™) muodostuu Mantereenjirven ldhivaluma-alueella (kuva 8). Hulaus-,
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Rikalanjarven ja Heindlahden ldhivaluma-aleilta muodostuu yli 40 kg kokonaisfos-
foria neliokilometrid kohden. Luonnontilaisten tai vdhdkuormitteisten valuma-
alueiden ominaiskuormitukset vaihtelevat 5-10 kg km” a™ vililld. Hyvén tilan saa-
vuttamiseksi Hulausjdrven valuma-alueiden ominaiskuormitus voisi olla korkein-

taan 11,5 kg km* a™.
Pkok (kg km 2 a'l) B Turve- tuotanto
80 - - - ————mm—m—m . B Piste- kuormitus
0O Haja-asutus
W Hulevesi
O Luonnon- huuhtouma
[ e il O Laskeuma
@ Metsitalous
0O Maatalous
40 +-----------4-  {--——"—"¥pH——----- |-+ --------------
0+--—74----41 -1 r--1 |- t-—-—-- - - -
0 T T
Koskenjoki Hulaus Heinalahti Mantereenjarvi Rikalanjarvi Heindsuonoja
valuma-alue ldhivaluma-alue  ldhivaluma-alue  ldhivaluma-alue  ldhivaluma-alue valuma-alue

Kuva 8. Hulausjarven valuma-alueilla muodostuva kokonaisfosforikuormitus suhteutettuna valuma-
alueen pinta-alaan.

Hulausjarveen kohdistuvasta  vuosittaisesta ~ kokonaisfosforikuormituksesta
(2850 kg) muodostuu maataloudesta (noin 1800 kg) (kuva 9). Seuraavaksi suurin
kuormitus muodostuu luonnonhuuhtoumasta. Muiden kuormitustekijéiden osuus
on huomattavasti pienempi.

Pkok (kga™)
2000 - - - """ - """ T T T T T T T T T T T T T T T T T TS oo
O Heindsuonoja valuma-alue
— B Rikalanjirvi lihivaluma-alue
1600 ~-{ f--———""""""""“"“"“"“"“"“"“"~"“~"—"—"—"—"—"—"—"—"—"—-

0O Mantereenjirvi lihivaluma-alue

O Heinilahti lhivaluma-alue

B Hulaus lihivaluma-alue
1200 - - - - - -~ -~~~ ————————"—"—"—"—"——"——"———————- L - -
O Koskenjoki valuma-alue

e e I
40 +-{ f--———""-"—"""""""""""""""-"-1 - s - m—— =

0 = B /|
Maatalous  Metsitalous  Laskeuma Luonnon- Hulevesi  Haja-asutus Piste- Turve-
huuhtouma kuormitus tuotanto

Kuva 9. Hulausjarveen kohdistuva kokonaisfosforikuormitus kuormituslahteittiin.
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3.2 Peltoviljelyn aiheuttama kuormitus ja sen viahen-
taminen

Hulauksen valuma-alueella on nykytilassa noin 2600 ha peltoja. Niistd nykytila-
arvioiden ja maankiyttotietojen mukaan 37 % on pysyvilld nurmella ja perinteistd
syyskyntod toteutetaan 18 %:lla pelloista (taulukko 6). Hulauksen alueen pelloista
miltei puolet (47 %) sijaitsevat loivimman luokan (alle 0,5 kaltevuus-%) alueilla.
Kahdella kaltevimman luokan (3,0-6,0 ja yli 6,0 kaltevuus-%) alueilla sijaitsee yh-
teensd 27 % alueen pelloista.

Taulukko 6. Hulauksen valuma-alueella olevien peltojen viljelymuodot nykytilassa, vuonna 2015 ja
skenaariossa |.

Pellonkdyttémuodot (ha)

o o o o o o o
s . =02 . sl e . sPHe . sHe . o sN e L EBO= L%
Skenaario - kaltevuusprosentti z N 3 z 9 z 9 z 3 z 9 z N 3 z N 3
<0,5 0,5-1,5 1,5-3,0 3,0-6,0 > 6,0 yht %
Kevitviljat (ha)
Syyskynto 223 134 0 43 26 0 79 47 0 97 58 0 30 18 0 472 283 0 18% 11% 0%
Kultivointi syksylla 134 89 0 26 17 0 47 32 0 58 39 0 18 12 0 283 189 0 1% 7% 0%
Sankimuokkaus syksylla 89 134 669 17 26 128 32 47 237 39 58 0 12 18 0 189 283 1035 7% 11 % 40%
Talviaikainen sanki 134 179 0 26 34 0 47 63 0 58 78 291 18 24 90 283 377 38l 1% 15% 15%
Kevitsuorakylvo 89 179 0 17 34 0 32 63 0 39 78 0 12 24 0 189 377 0 7% 15% 0%
Syysviljat (ha)
Perinteinen kynté/kylvo 59 39 98 I 8 19 21 14 35 26 17 0 8 5 0 125 83 152 5% 3% 6%
Syyssuorakylvo 39 59 0 8 Il 0 14 21 0 17 26 43 5 8 I3 83 125 56 3% 5% 2%
Pysyvit nurmet (ha) 443 398 443 85 76 85 157 141 157 192 173 192 60 54 60 936 842 936 37% 33% 37%
yht. 1211 1211 1211 232 232 232 428 428 428 526 526 526 163 163 163 2560 2560 2560 100% 100 % 100 %
Peltojen kuormitusvaikutus on suoraan riippuvainen niiden kaltevuudesta. Kalte-
vimmilta pelloilta muodostuu suurin kokonaisfosforikuormitus, loivimmilta pie-
nin. Kaltevimman luokan peltojen ominaiskuormitukset ovat jopa 7-kertaisia ver-
rattuna loivimman kaltevuusluokan peltoihin. My6s viljelymenetelméd vaikuttaa
kuormituksen suuruuteen. Suurimman kokonaisfosforikuormituksen aiheuttaa
syyskynto. Talviaikainen sdnki ja syyssuorakylvd ovat kuormitusvaikutuksiltaan
pienimmat viljelymenetelmét
VIHMA-laskelmien perusteella nykytilan suurin kokonaisfosforikuormitus muo-
dostuu toiseksi jyrkimmaén luokan (3,0-6,0 kaltevuus-%) pelloilta (kuva 10). Se on
noin 850 kg, mikd on noin kolmannes kokonaisfosforikuormituksesta. Yhteensa
kahden jyrkimmén luokan pelloilta muodostuu noin puolet koko peltoviljelyn
kuormituksesta. Taulukossa 7 on esitetty nykytilan, vuoden 2015 ja skenaarion 1
mukaiset yksityiskohtaiset kuormitustiedot VIHMA-mallin mukaan.
Pirkanmaan ympiiristokeskuksen raportteja 03 | 2008 15



Taulukko 7. Hulausjarven valuma-alueen kokonaisfosforikuormitukset nykytilassa ja —-muutokset v. 2015 seki skenaariossa |.

Nykytila kg/v
Kevitkylvoiset viljat
Syyskylvoiset viljat
Pysyvit nurmet

Peltojen kaltevuus %

Yhteensi

ha
kglv

%
Yhteensi

Suojavyhykkeiden aiheuttamat muutokset

Kosteikoiden aiheuttama muutos
Pkok-kuormituksen muutos
Muutos alkutilanteeseen verrattuna

Vuosi 2015 kg/v Peltojen kaltevuus %
Kevitkylvoiset viljat
Syyskylvoiset viljat
Pysyvit nurmet
Yhteensa
Viljelykdytannon aiheuttamat muutokset kglv
%

ha
kglv

%
Yhteensid

Suojavyohykkeiden aiheuttama muutos

Kosteikoilla saavutettu vihenema:
Pkok-kuormituksen muutos
Muutos alkutilanteeseen verrattuna

Skenaario | Peltojen kaltevuus %
Kevitkylvoiset viljat
Syyskylvoiset viljat
Pysyvit nurmet
Yhteensa

Viljelykdytannon aiheuttamat muutokset

kglv
%

ha
kglv

%
Yhteensid

Suojavyohykkeiden aiheuttama muutos

Kosteikoilla saavutettu vihenema:
Pkok-kuormituksen muutos
Muutos alkutilanteeseen verrattuna
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<0,5
392
61
271
723

0
0
0%
723

-22
-0,9 %

<0,5
423
65
244
732

8
03 %

0%
732

-3,4 %

<0,5
344
53
271
667

-56
22 %

0

0

0,0 %
667

-41,9
-1,6 %

0,5-1,5
94
14
61
169

0
0
0%
169

kglv

0,5-1,5
100
15
55
170

2
0,1 %

0%
170

kglv

0,5-1,5
8l

12

61

154

-14
-0,5 %

0

0

0,0 %
154

kg

1,5-3,0 3,0-6,0
241 566
35 73
145 216
421 855

0 0

0 0

0% 0%

421 855

2 kpl

> 6,0
293
36

83

412

0
0
0%
412

2,0

Yht.
1585
219
776
2580

0

0
0%
2580

ha

Kokonaiskuormitus nykytila

1,5-3,0 3,0-6,0
256 544
37 69
131 194
425 808

3 -47

01% -18%

0 0

0 0

0% 0%

425 808

8 kpl

> 6,0
269
32
75
375

8,0

Yht.
1593
219
698

2510

-71
2,7 %

63

-72
-29 %
2437

ha

Kokonaiskuormitus v. 2015

1,5-3,0 3,0-6,0
207 369
31 61
145 216
383 646
38 209
5% 81%
0 167
0 -33
00% -13%
383 613
3,8 kpl

> 6,0
164
23
83
271

-141
-55%

52

-20
-0,8 %
251

38

Muutos

Yht.
1165
180
776
2121

-459
-17,8 %

218
-53
-2,0%
2069

ha

Kokonaiskuormitus skenaario |
Muutos

kg
kg
kg
kg

kg

kg
kg
kg
kg

kg

kg

kg

kg
kg
kg
kg

kg

kg

kg

2558 kg

2349 kg
-8,1 %

2027 kg

-20,8 %
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Kuva 10. Peltoviljelyn aiheuttama kuormitus Hulausjirven valuma-alueella peltokaltevuusluokittain.

Viljelykdytidntojen muutoksella saavutettaisiin vajaa 3 %mn vdhennys kokonais-
kuormituksesta vuoteen 2015 mennessd. Loivimmilla pelloilla viljelykédytantojen
muutokset aiheuttaisivat kuormituksen kasvua (kuva 11). Olemassa olevien suoja-
vybhyke- ja kosteikkosuunnitelmien toteutuessa, vdhennysvaikutukset olisivat
samaa suuruusluokkaa kuin viljelykdytdnnon muutoksien aiheuttamat vahennyk-
set. Vdhennystoimien yhteisvaikutus vuoteen 2015 mennessd olisi noin 8 %. Ske-
naarion 1 mukaisilla muutoksilla saavutettaisiin noin 21 %:n kuormitusvdhennys.
Tastd viljelykdytantdjen muutoksilla saavutettaisiin 460 kilon vdhennys, mikd on
yli 80 % skenaarion kokonaisvdhennyksestd. Kosteikkojen ja suojavyshykkeiden
molempien vihennysvaikutus olisi noin 2 %.
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Kuva | I. Viljelykdytinnén muutosten, suojavyShykkeiden ja kosteikkojen vaikutus kokonaisfosfori-
kuormitukseen Hulausjarven valuma-alueella.
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3.3 Rikalan kanavan avaamisen vaikutus jarvialtaiden
vedenlaatuun

Dynaamiseen massatasapainoon perustuvan mallin avulla tarkasteltiin Rikalan
kanavan avaamisen vaikutusta Hulausjdrven kokonaisfosforipitoisuuteen. Lisdve-
den vaikutustarkastelussa ulkoisen kuormituksen oletettiin pysyvdn nykytilan
suuruisena, eli siind ei huomioitu edelld tarkasteltuja kuormitusvahennyksia.

Mallinnuksessa hyodynnettiin havaintoaineistoa Hulausjarvestd sekd Hulausjar-
veen laskevista Mantereenjdrvestd ja Rikalanjérvestd (Kopinsalmi). Virtaamatiedot
kerattiin Suomen ympaéristokeskuksessa kehitetystd Vesistomallista (Ympéristohal-
linto). Mallin aika-askel on 1 vuorokausi ja kalibrointiajanjakso kevit/94 — syk-
sy/96. Kuvassa 12 on esitetty Hulausjdrven havaitut kokonaisfosforipitoisuudet
sekd mallilla laskettu pitoisuus.

Pkok (ugl™")
100

90 =
80 |
70 |
60 |
50 |

40 |
30
20 |

Laskettu
10 B Havaittu
0
01/94 07/94 12/94 07/95 12/95 06/96 12/96

Kuva 12. Hulausjarven havaitut ja mallilla laskettu pitoisuus 1994-1996.

Kalibroitua mallia kaytettiin arvioimaan miten Hulausjdrven fosforipitoisuus tulisi
muuttumaan mikéli Pyhéjérvestd johdettaisiin Rikalan kanavan kautta Hulausjar-
veen Korteseldn vettd. Laskelmat tehtiin kayttden Korteseldn keskimédéaréistd fosfo-
ripitoisuutta (35 pg 1) kahdella vakiovirtaamalla 0,5 m’s™ ja 1,0 m’s™. Kuvassa 13
on esitetty kanavan avaamisen aikaansaama muutos Hulausjirven kokonais-
fosforipitoisuuteen.

18  Pirkanmaan ympiristokeskuksen raportteja 03 | 2008



Pkok (ugl™")
100

90 |
80 |
70 |
60 |
50 |
40 |
30 |

Hulausjarvi, laskettu nykytila
Lisavirtaama Q=0,5 m3/s

Lisavirtaama Q=1,0 m3/s

20

10 |

0
01/94 07/94 12/94 07/95 12/95 06/96 12/96

Kuva |3. Rikalan kanavan avaamisen aikaansaama muutos Hulausjirven kokonaisfosforipitoisuuteen.

Hulausjdrven valuma-alueelta syntyvé vuotuinen keskivirtaama on 1,0 m® s. Vir-
taama jakaantuu kuitenkin vuodenaikojen mukaan, ollen kesélld ja talvella pie-
nimmilldan. Kesdlld pienten virtaamien aikaan kokonaisfosforipitoisuudet ja leva-
ongelmat vastaavasti ovat suurimmat.

Rikalan kanavasta johdettavan lisdvirtaaman ollessa 1,0 m® s™, kokonaisfosforipi-
toisuus olisi jopa 30 pg I'" alhaisempi kuin nykytilassa. Pitoisuudet laskisivat lahel-
le tavoitetasoa (alle 40 pg 1"). Suurin pitoisuuksien pieneneminen tapahtuisi juuri
kesdn kuivaan aikaan, joten sen vaikutus levikukintoihin olisi merkittava.

Lisdveden johtaminen lyhentdisi merkittavasti korkean kokonaisfosforipitoisuuden
jakson kestoa, mikd myds vdhentdd haitallisten levdkukintojen mahdollisuutta.
Kuitenkin lisdvirtaaman suuruuden (0,5 m® s™ ja 1,0 m® s™) vélilld pitoisuutta las-
keva vaikutus on vain muutamia mikrogrammoja litrassa.

3.4 Kuormitusmuutosten ja Rikalan kanavan avaami-
sen vaikutus vedenlaatuun

Laskelmien mukaan vuoteen 2015 mennessd kokonaisfosforikuormitus véhenisi
noin 6 %. Tdma vaikuttaisi Hulausjdrven veden kokonaisfosforipitoisuuteen laski-
en sen noin 70 mikrogrammaan litrassa (nykytila 75 ng 1")(kuva 14). Heinélahdessa
pitoisuus pysyisi edelleen varsin korkeana, eli se olisi noin 105 pgl” (nykytila
120 pug 1'"). Mantereenjirven pitoisuudet olisivat samaa suuruusluokkaa Hulausjar-
ven pitoisuuksien kanssa.

Skenaarion 1 mukaiset kokonaisfosforikuormituksen vahennystoimet (-17 %) laski-
sivat kokonaisfosforipitoisuuden Hulausjérvessa ldhelle 60 mikrogrammaa litrassa.
Télloin vuosittainen kokonaisfosforikuormitus olisi noin 2400 kg. Hyvén tilan saa-
vuttamiseksi Hulausjarven kokonaisfosforikuormitus tulisi pienentdd 1400 kg:n
vuodessa. Tama tarkoittaa noin 50 %:n vihentdmistarvetta.

Kanavan avaamisen seurauksena johdettu lisdvesi laskisi Hulausjdrven veden ko-
konaisfosforipitoisuuden ldhelle 40 mikrogrammaa litrassa. Lisdvirtaama ei kui-
tenkaan vaikuttaisi Heindlahden eikd Mantereenjdrven pitoisuuksiin.

Pirkanmaan ympiristokeskuksen raportteja 03 | 2008
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Kuva 14. Nykytila ja eri skenaarioiden vaikutukset vesimuodostumien keskimadriisissa kokonaisfos-
foripitoisuuksissa.

4 Yhteenveto

Hulausjarven vuotuinen kokonaisfosforikuormitus on noin 2850 kg. Yli puolet
(63 %) siitd muodostuu maataloudesta. Ominaiskuormitukseltaan suurin kuormi-
tus muodostuu Mantereenjarven lihivaluma-alueelta (53 kg km? a™), mutta myds
muiden valuma-alueiden ominaiskuormitukset ovat moninkertaisia luonnontilai-
sen alueen kuormitukseen.

Jotta Pirkanmaan vesienhoidon toimenpideohjelman mukainen tavoite saavutet-
taisiin, tulisi kokonaisfosforikuormitusta vahentdd noin 50 %. Jarven hyvan ekolo-
gisen tilan kokonaisfosforipitoisuus Hulausjdrven tyyppiselle jdrvelle on alle
40 ugl'. Tamén saavuttaminen vaatisi kokonaisfosforikuormituksen vihenemisen
noin puolella, 1400 kg:aan vuodessa. Tama vastaisi ominaiskuormituksen laske-
mista noin 12 kg km* a™.

Maatalous on ainoa merkittdvd kuormittaja valuma-alueilla. Suurin kuormitus
syntyy kaltevimmilta pelloilta. Peltoviljelyn kuormitusta saataisiin vahennettya
viljelykdytantdjen muutoksella, suojavyohykkeilld ja kosteikoilla yhteensd noin
20 %. Naistd toimenpiteistd viljelykdytantjen muutos olisi tehokkain. Suoja-
vyohykkeiden ja kosteikkojen vdhennysvaikutus kaltevimmille pelloille sijoitet-
tuina olisi yhteensd noin 4 %.

Lisdveden johtaminen Rikalan kanavan kautta pudottaisi Hulausjarven kokonais-
fosforipitoisuuksia lahelle hyvén tilan rajaa (40 pgl™"). Kanavasta johdetun lisdve-
den vaikutus olisi suurimmillaan kesdn kuivaan aikaan, jolloin my®os sinilevaku-
kinnot ovat yleisimpid. Kanavan avaamisen vaikutus kohdistuisi kuitenkin vain
Hulausjdrveen, joten Mantereenjarven ja Heindlahden pitoisuuksiin silld ei olisi
vaikutusta.
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