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HULAUDEN VESIALUEEN KUNNOSTUSHANKE
Kunnostushankkeen lyhyt kuvaus

Pirkanmaan Pyhdjarven vesistoon liittyvalla Hulauden jarvialueella on kdynnistetty mer-
kittava jarvien kunnostushanke. Jarvialue sijaitsee Lempaalan, Vesilahden ja Akaan kun-
tien alueella ja muodostuu neljasta jarvesta, Hulausjarvestd, Mantereenjarvestd, Rikalan-
jarvesta ja Heindlahdesta. Vesialueen yhteispinta-ala on 540 ha.(Kuva 1)
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Kuva 1: Hulauden vesialueen vesistit ja valuma-alueet (Heino 2010).
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Kunnostushanke on kdynnistetty esiselvitykselld, jonka mukaan Hulauden vesialueen
ongelmia ovat [Heidi Heino, 2010]

1) voimakas rehevyys ja levien massaesiintymat;

2) kevattalven alhaiset vedenkorkeudet;

3) valttava happitilanne;

4) sarkikalavaltainen kalakanta;

5) kasvillisuus ja umpeenkasvu.

Yhdistys on teettanyt kunnostussuunnitelman, joka on juuri valmistunut. Kunnostus-
suunnitelman laatimiseen on saatu EU-rahoitusta maaseudun kehittdmisyhdistyksilta
(Leader) Kantri ry ja Pirkan Helmi ry.

Valtio ja Pirkanmaan ELY-keskus ovat vahvasti sitoutuneet hankkeeseen. Alueen asuk-
kaiden kannatus on merkittavaa; syksylla 2011 jarjestetyssa tiedotustilaisuudessa oli yli
100 henkea paikalla ja hanketta eteenpdin vievissa tyoryhmissa toimivat aktiivisesti 26
vapaaehtoista. Myos alueen kunnat Akaa, Lempaala ja Vesilahti ovat mukana hankkees-
sa.

KUNNOSTUSTOIMENPITEET

Kunnostussuunnitelmassa on esitetty seuraavat paatoimenpiteet:

1)Rikalan kanavan avaaminen parempilaatuisen lisaveden johtamiseksi jarvialueelle
2)Heindlahden hapettaminen johtamalla hapekasta lisdvetta kanavasta
3)Pohjapadon rakentaminen Nappilansillalle keviatkuopan poistamiseksi.

Lisdksi tehddan

5)ojavesien kemikalisointi fosforin poistamiseksi valumavesista Pirkanmaan ELY-
keskuksen ja kunnostusyhdistyksen yhteistyona ;

4)kalakannan parantaminen tehokalastuksella yhdessa osakaskuntien kanssa, aluksi
katiskapyynnilla

5)vesikasvien niittoa yksityisilla ja yhteisilla alueilla, venerantojen ja uimapaikkojen
kunnostus

6)ruoppausta yksityisilla ja yhteisilla alueilla

7)kosteikkoselvityksen perusteella alueen maanviljelijat rakentavat kosteikkoja ja

8) Heinalahden kemikalisointi tarvittaessa.

Alla on toimenpiteiden alustava aikataulu (kuva 3). Kanavan avaamisen valmistelu on
aloitettu ja kdytdnnon kunnostustoimiin paastaan jo tdna vuonnal!
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Kuva 3: Hulauden vesialueen kunnostustoimien alustava aikataulu vuosille 2012—2019.




Vesiston kuormitusliahteet ja kuormituksen vihentaminen

Suurin fosforikuormituksen aiheuttaja on maatalous, jonka osuus on valuma-alueittain
62...79 %. Toiseksi suurin tekija on luonnon huuhtouma 12...24 % ja kolmantena haja-
asutus 3...6%. (Kuva 4) [Paananen A. ym. 2008]
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Kuva 4. Fosforikuormitusldhteet Hulauden jdrvialueella (Paananen A. ym. 2008).

Viljelytapojen kehittamisen vaikutuksia fosforipadstoihin on tutkittu. Skenaariolla, jossa
toteutetaan todella merkittavat viljelytapojen muutokset, suojavyohykkeet ja kosteikot,
on saavutettavissa noin 20 % vahennys fosforipaastoihin.

Jarvien hyva ekologinen tasapaino saavutettaisiin kokonaisfosforipitoisuudella 40 mikro-
grammaa litrassa (mg/l). Tama edellyttaisi fosforikuormituksen vihenemista 50 %. Siten
maanviljelijoiden raskaatkaan toimet eivat tuo nopeaa muutosta jarvien tilaan.

LISAVEDEN JOHTAMINEN RIKALAN KANAVAN KAUTTA
Kanavan historia

Kaksi kilometria pitka Rikalan kanava rakennettiin 1700-luvulla kuningas Kustaa Ill:n
kaskysta yhdistimaan Vanajavesi Pyhdjarven Rikalanjarveen. Rikala on ainoa Ruotsin
vallan aikana Suomessa kaynnistetty kanavahanke. Kanava-alue on muinaismuistolailla
rauhoitettu luokkaan 1 kuuluva historiallisen ajan kiinted muinaisjaannos.

Kanavan avauksen vaikutus

Vuonna 2007 tehdyn suunnitelman mukaan Rikalan kanavan avaaminen ja vedenjohta-
minen Rikalanjarveen 0,5...1 m3/s tiputtaisi kokonaisfosforipitoisuuden Rikalan ja Hu-
lausjarvessa lahelle tavoitetta 40 mg/1 (Kuva 5) [Paananen A. ym. 2008].
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Kuva 5: Lisdveden juoksutuksen vaikutus fosforimddrddn Hulausjdrvessd (Paananen A. ym. 2008). .

Merkitys olisi suurin pienimpiin vedenvirtausaikoihin eli keskitalvella ja keskikesalla,
jolloin levaongelma on suurin.

Veden johtamisen periaatteet

Uudessa kunnostussuunnitelmassa esitetddn, ettd kanavan kautta johdetaan vetta Rika-
lanjarveen riittdvan virtaaman aikaansaamiseksi lisdadmaan veden vaihtuvuutta. Osa ve-
destd ohjataan putkella suoraan Heindlahden syvanteeseen hapettamaan Heindlahtea.
Osan matkaa vesi tuodaan putkessa kanavan lapi kustannusten saastamiseksi ja histori-
allisen muistomerkin varjelemiseksi koskemattomana parhaiten sailyneiltd osiltaan
(kuva 6).
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Kuva 6: Lisdveden johtaminen Rikalan kanavan kautta, periaatepiirustus.



Rikalan kanavan itapadssa Vanajan Korteselalta tullaan noin 200 mm avokanavavassa
kaivoon, josta vesi johdetaan lappoperiaatteella toimivalla putkella rautatien lansipuo-
lelle saakka, noin 800 metrin matka. Veden siirtdmiseen ei siis tarvita pumppuja ja putki
voidaan sijoittaa kanavan pohjalle maastonmuotoja seuraten mahdollisimman ylés, jopa
lahtovesiston vedenpinnan yldapuolelle, ilman mittavia kaivutoita. Putken vaikutukset
ovat huomattavasti avokanavaa pienemmat, eika historialliseen muistomerkkiin jouduta
kajoamaan. Putkikaivannon periaatteellinen poikkileikkaus on esitetty kuvassa 7. Putken
asennuksen yhteydessa kanava raivataan ja salaojitetaan.
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Kuva 7: Putkikaivannon periaatteellinen poikkileikkaus. Kuva 8: Lapon periaate (wikipedia).

Lappoputken periaate (kuva 8) on monelle tuttu akvaarion tai vesisdilon tyhjennyksesta
tai kotiviinin valmistuksesta, joku on ehka tyhjentanyt polttoainesailiota silla tekniikalla.
Ideana on tayttaa putki vedell, jolloin vesi saadaan kulkemaan aluksi jonkin matkaa
ylospainkin ja loppumatkan painovoimaisesti.

Rautatien lansipuolella vesi virtaa avokanavassa, kunnes saavutaan kanavan lansipaas-
sa olevalle louhitulle ja museoviraston suojelemalle alueelle. Sielld vesi padotaan ja vie-
daan toisella lappoputkella pellon poikki Rikalanjarveen. Osa vedesta purkautuu suo-
raan ohivirtausputken kautta Rikalanjarveen ja osa johdetaan Heindlahden syvanteeseen
jarvenpohjaan asennettavalla 2 km pituisella putkella. Kaivutyotd ohjaa museoviraston
nimeama valvoja niilla alueilla, joilla on odotettavissa historiallisesti merkittavia esiinty-
mia.

Kanavan avaamisella saadaan samalla tuotua nakyviin merkittdava historiallinen muisto-
merkki ja merkittdva nahtavyys Lempadlaan ja Mattilankylaan. Koko kanavan alue tulee
samalla kunnostettua, mika parantaa maisemaa ja edesauttaa myos ymparoéivien peltojen
kuivumista. Myos kevyen liikenteen alikulkutunnelin tulvat vihenevat merkittavasti.
Mattilan kylayhdistys mahdollisesti adoptoi kanavan museovirastolta.



HANKKEEN HYODYT

. Jarvien kunto korjaantuu Rikalan kanavan avaamisella kerralla merkittavasti, nope-
asti ja pysyvasti. Milladn muulla toimenpiteelld ei saada vastaavia tuloksia!

. Jarvialueen virkistysarvot parantuvat, kalakanta monipuolistuu
. Kiinteistojen arvo nousee jarvenrannoilla ja kanavan varrella

. Lempadalan Mattilankylan historiallinen muistomerkki ja hieno nahtavyys Rikalan
kanava saadaan nakyviin

. Kanava-alue siistiytyy, pusikot poistetaan, avo-osuuksille muodostuu siisti kanava
ja paastdan eroon seisovasta vedesta

. Valtion rahaa tulossa alueelle merkittava maara!

KUNNOSTUSTOIMIEN RAHOITUS

Valtio on sitoutumassa todella merkittavaan rahoitukseen hankkeessa. Tavoitteena on
50...60% tuki valtiolta hankkeelle. Ehtona on, ettd alueen kunnat sitoutuvat hankkee-
seen. Kunnostusyhdistys sitoutuu myos hankkimaan merkittdvian omarahoitusosuuden,
padasiassa ranta-asukkailta. Uusi vesilakikin edellyttad, ettd edunsaajat osallistuvat jolla-
kin tavalla hankkeeseen.

Rahoitussuunnitelma

Padkunnostustoimien eli veden johtamiseksi tehtdavien rakenteiden ja pohjapadon raken-
tamisen alustava kustannusarvio on yhteensa 1,1 M€. Kustannukset jakautuvat neljalle
vuodelle 2013...2016, joten vuosittain tarvittava rahoitus on luokkaa 275 000 €.

Alustava kustannusjako on esitet-

ty kuvassa 9. Kuntien osuus on
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'nostusyhd?'stYﬁéi, rantﬁlkiinteisté- ‘ B Lemp3ils
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Rantakiinteistojen omistajien ra-
hoitustarve on kdytanndssa kiin-
teistda kohden muutama sata euroa vuodessa neljan vuoden ajan, minka saa moninker-
taisesti takaisin kiinteiston arvon nousuna ja rannan virkistyskayttoarvon selkedna pa-
rantumisena.

Kuva 9: Kustannusten jakautuminen




Yhteenveto

Rikalan kanavan avaaminen lisdvedenjuoksutukseen korjaa kerralla ja pysyvasti Hu-
laus- ja Rikalanjarven fosforitason ja levaongelman ja huolehtii Heindlahden syvan-
teiden hapetuksesta ja veden vaihtuvuudesta ympari vuoden ilman kayttokustannuk-
sia tai merkittavaa yllapitoa.

Samalla saadaan Lempaalaan Mattilankylaan merkittava nahtavyys ja historiallinen
muistomerkki arvonsa mukaisesti esiin ja Mattilankylaan kanavassa seisovan huono-
laatuisen veden sijaan juokseva puhdas vesi siistittyyn kanavaan silta osin kuin kana-
va kaivetaan auki. Myos kanavaan laskevien alueen peltojen kuivuminen paranee ka-
navan kunnostustdiden ja salaojituksen myo6ta ja Maantie 190 alittavan alikulkutun-
nelin kuivatus paranee. Valtion tuen myota alueelle tulee myos merkittava maara yh-
teiskunnan panostusta.

Kunnostustoimet kaynnistyvat vuonna 2012 tehokalastuksella ja kaislan niitolla, joka
rahoitetaan Lempadldn kunnan myontamalla omatoimirahalla. Myos yksityiset voi-
vat teettda omalla kustannuksellaan niittoja!

Nyt on olemassa kunnostussuunnitelma, vaikutusselvitykset ja yhteison tuki hank-
keelle seka alustava lupaus valtion 50 % rahoitusosuudesta. Myos alueen kunnat
ovat lupautuneet hankkeeseen mukaan.

Mita mielta ranta-asukkaat ja maanomistajat ovat, pistetaanko
jarvi kuntoon?
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